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Efficient Logistics – modular elements can be easily 

transported to any location, saving time and reducing 

delivery costs.
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0,06 × 0,2)

0,4 m 
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section 
0,12 × 0,2)
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Surowiec Świerk Skandynawski

Klej Poliuretanowy, wodoodporny

Klasa GL 24h, GL 28h

Norma EN 14080:2013

Szerokość 60÷220 mm, co 20 mm

Grubość 200÷800 mm, co 100 mm

75°-135° (co15°)

Możliwości łączeń TCLwoodConnectorTCLwoodConnector

Parametry techniczne

Rw 0,5 m ÷ 2,5 m (co 0,5 m)
75°-135° (co 15°)

Rw 0,5 m ÷ 2,5 m (co 0,5 m)
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Schwalbenschwanz-Verbindungen

Verdecktes Entwässerungssystem

Automatische Steuerung
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TCLwoodConnector – Connection OptionsTCLwoodConnector 

  75°–135° (every 15°)  
Ri 0,5 m ÷ 2,5 m (every 0,5 m)

75°–135° (every 15°)  
Ri 0,5 m ÷ 2,5 m (every 0,5 m)

Technical Parameters

Raw Material	 Scandinavian Spruce

Adhesive		  Polyurethane, Waterproof

Grade		  GL24h, GL28h

Standard		  EN 14080:2013

Width		  60÷220 mm, every 20 mm

Thickness		  200÷800 mm, every 100 mm


